MODTE

grawerowanie laserowe

Wykonujemy tabliczki

Tabliczki znamionowe:

znamionowe na materiatach o wysokiej odpornosci,

nie podlegajqgcych promieniowaniu UV, korozji i oddziatywaniu temperatur.

Wuykorzystujemy:

- aluminium,

- aluminium anodowane,

- laminaty grawerskie,
- mosiqdz,

- stal nierdzewng,

- folie grawerska.

Krotkie terminy realizacji (juz od 24h).

Oferujemy kompleksowq obstuge firm: od przygotowania projektu do wykonania gotowego produktu na

M grawerowanie laserowe

najwyzszym poziomie.

Wukonujemy takze:

- panele do maszyn i urzqdzen elektrycznych,

- naklejki i plomby

- tablice informacyjne z tworzyw sztucznych.

) ciecie laserowe
» znakowanie laserowe
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41-706 Ruda Slaska, ul. Parandowskiego 6
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Rok produkcji: 2015
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OPORNIK
ROZRUCHOWY
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Nr fabryczny: 23534/1/A
ZNAK KT. DB/MK
Rok produkciji: 2015

Graval

OPORNIK
ROZRUCHOWY

DTZ 33E

Nr fabryczny: 23534/1/A
ZNAK KT. DB/MK

Rok produkciji: 2015

Laminat 1,6 mm

OPORNIK
ROZRUCHOWY

DTZ 33E

Nr fabryczny: 23534/1/A
ZNAK KT. DB/MK

Rok produkcji: 2015

Stal nierdzewna

Opis:

Aluminium przeznaczone do

grawerowania laserem CO2.

Metaliczny kolor tta
kontrastuje z czarnym
grawerem dajac bardzo
wyrazng tresc. Polecany do

zastosowan wewnetrznych.

Opis:

Bardzo trwaty materiat
idealny m.in. do
wykonywania tabliczek
znamionowych i opisowych.

Opis:

Bardzo trwaty, opracowany
z mysla o perfekcyjnej
jakosci graweru. Bogata
paleta odcieni zapewnia
bezgranicznq liczbe
zastosowan i zréznicowane
efekty.

Opis:

TherMark

Technologia pozwalajacg w
uzyskac trwaty znak za
pomocq lasera CO2 na
twardych materiatach.
Elementy znakowane po
zastosowaniu TherMark
uzyskujg czarny, mocno
kontrastujqgcy kolor.

Wybrane materiaty grawerskie:
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OPORNIK
ROZRUCHOWY

DTZ 33E

Nr fabryczny: 23534/1/A
ZNAK KT. DB/MK

Rok produkcji: 2015

Laminat 0,8 mm

OPORNIK
ROZRUCHOWY

DTZ 33E

Nr fabryczny: 23534/1/A
ZNAK KT. DB/MK

Rok produkcji: 2015

Mosiqdz

OPORNIK
ROZRUCHOWY

DTZ 33E

Nr fabryczny: 23534/1/A
ZNAK KT. DB/MK

Rok produkciji: 2015

Aluminium

Opis:

Aluminium przeznaczone do
grawerowania laserem CO2.
Metaliczny kolor tta
kontrastuje z czarnym
grawerem dajac bardzo
wyrazng tresc. Polecany do

zastosowan wewnetrznych.

Opis:

Niezwykle trwaty, odporny
na promieniowanie UV jest
idealnym materiatem na
zewnetrzne tabliczki

Znamionowe

Opis:

TherMark

Technologia pozwalajacg w
uzyskac trwaty znak za
pomocgq lasera CO2 na
twardych materiatach.
Elementy znakowane po
zastosowaniu TherMark
uzyskujq czarny, mocno
kontrastujqcy kolor.

Opis:

TherMark

Technologia pozwalajacg w
uzyskac trwaty znak za
pomocgq lasera CO2 na
twardych materiatach.
Elementy znakowane po
zastosowaniu TherMark
uzyskujg czarny, mocno
kontrastujqcy kolor.
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